MANUFATTO P1: PONTE VIA VELA

INTERVENTO "A” INTERVENTO "C”

PISTA CICLABILE

INTERVENTI DA ESEGUIRE

INTERVENTO "A” RISANAMENTO SUPERFICI IN MATTONI: TOTALE = 310 m*

.......

SR P —APPLICAZIONE A PENNELLO DI' ALGHICIDA
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FONDO DI PROGETTO IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO L= 16.20 m — INTERVENTO "D”

FONDO DI PROGETTO IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO IDRAULICO

RIVESTIMENTO SPONDE
CON SPRITZ-BETON
IN PROGETTO

PERCORSO CICLOPEDONALE
ESISTENTE

—PULIZIA  AD ACQUA MEDIANTE IDROPULITRICE A PRESSIONE VARIABILE DA 2 A 30 atm

INTERVENTO "B” RISANAMENTO SUPERFICI IN PIETRA: TOTALE = 4 m?

—APPLICAZIONE A PENNELLO DI ALGHICIDA

—PULIZIA AD ACQUA MEDIANTE IDROPULITRICE A PRESSIONE VARIABILE DA 2 A 30 atm

INTERVENTO "C”

RISANAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO: SUPERFICIE TOTALE = 61 m*

—PULIZIA MEDIANTE IDROPULITRICE A PRESSIONE VARIABILE DA 2 A 30 atm AD ACQUA

INTERVENTO "D’

FONDO DI PROGETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO: TOTALE = 310 m?

— RIMOZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SUL FONDO E/O DEI RIFIUTI SOLIDI DI ORIGINE URBANA,
COMPRESI LA CERNITA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO (A SECONDA DELLA TIPOLOGIA)

ALLE SPECIFICHE DISCARICHE AUTORIZZATE

— DEMOLIZIONE DEL FONDO ESISTENTE NELL" INTORNO DELLE PILE DOVE NECESSARIO IN RAPPORTO ALLA QUOTA DI PROGETTO

— PULIZIA DEL SOTTOFONDO CON IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE (NON INFERIORE A 250 atm)

PER IRRUDIVIMENTO SUPERFICIE

— POSA DI GIUNTI LONGITUDINALI IDROESPANSIVI ESTRUDIBILI TRA PILE/SPALLE E NUOVA PAVIMENTAZIONE

(TIPO "SIKASWELL P" O EQUIVALENTE)

— POSA GIUNTI IDROSTOP IN PVC LONGITUDINALI TRA PIEDE RIVESTIMENTO DI PROGETTO E PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E POSA DEL GIUNTO LONGITUDINALE CENTRALE IDROSTOP, A TRATTI

SFALSATI DI 50 cm RISPETTO ALL’ASSE DEL CANALE

— FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck> 40 MPa GETTATO IN OPERA

(SPESSORE MINIMO 10 cm) ARMATO CON RETE #5 10x10 cm
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FOTO PROSPETTO DI MONTE

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

PARTICOLARE 1

SIGILLATURA DEL GIUNTO TRA

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IDRAULICO
MEDIANTE STESURA A CALDO DI BITUME LIQUIDO

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO GETTATO IN OPERA
ARMATO CON RETE 85 10x10

10

STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA SUL PIANO DI FONDO
E SUL BORDO DELLA PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO IDRAULICO
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