1 - MURO CON FRATTURA ALLA BASE O EROSO - scala 1:10
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Cuciture lesioni con intonaco strutturale
armato con rete in fibra di vetro su una faccia
di altezza 150cm (SOLO PER SEZIONE TIPO 1BIS)

Barre @16 fissate in foro @20 L 20cm
con ancorante chimico.
Passo barre 1 ogni metro a quinconce L= 70cm
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2 - MURO DA SOTTOMURARE - scala 1:10
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Barre @16 fissate in foro @20 L 20cm
con ancorante chimico.
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3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA - scala 1:10
r0.107
' )
0.10
0.30
0.30
minimo 0.10

\ 3@16 corr.
/ Staffe 1 @10/20 L=140cm

Regolarizza zione del fondo sull'intero alveo

Passo barre 1 ogni metro a quionconce L= 70cm

f Correnti 2012 J

,— Staffe1d10/20cm
L=200cm

.70
| — Staffe1@10/20cm L= 200c

o
a—
g

¢ §
o7
o

5 °
_50——50—1

To.mv
—

o
a—

0.30

~0.10
]

0.60

Regolarizza zione del fondo sull'intero alveo
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4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE - scala 1:10

Cuciture lesioni con intonaco strutturale
armato con rete in fibra di vetro su una faccia
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Regolarizza zione del fondo sull'intero alveo

Ripristino muratura con tecnica cuci-scuci
mediante rimozione del materiale incoerente

i Passo barre 1 ogni 80 cm a quinconce L= 50cm
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taffe 1 @10/20 L=190cm \

di altezza 150cm

e sostituzione con mattoni pieni

Barre @16 fissate in foro @20 L 20cm

con ancorante chimico.
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3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA 4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE

Nota:

CALCESTRUZZO CLASSE XC2 - C25/30 CONSISTENZA S4 DmAX =16mm COPRIFERRO 5cm
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