
SEDE DI POSA A REGGIPOGGIO

(INCLINAZIONE 10°)

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

GHIAIO-TERROSO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO

SCORTECCIATO Ø20-30cm

MASSI CICLOPICI SQUADRATI

 DIMENSIONE MINIMA 1.00 m

1.50

~1.50

0.50

0.50

INERBIMENTO MEDIANTE

IDROSEMINA

ASTONI DI SPECIE ARBUSTIVE AD ELEVATA CAPACITA'

VEGETATIVA, DIAMETRO MINIMO 2- 3 CM, LUNGHEZZA

TALE DA GARANTIRE IL CONTATTO CON IL SUBSTRATO

(min 20 astoni / mq)

TERRENO DI COLTIVO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI sp. 30cm

POSA DI STUOIA IN FIBRA NATURALE SULLA

FACCIA FRONTALE PER TRATTENERE

IL TERRENO NELLA STRUTTURA

30°

RINFOLTIMENTO CON ALBERI E ARBUSTI

AUTOCTONI DI PICCOLA E MEDIA GRANDEZZA

DISPOSTI IN MANIERA NON REGOLARE

(1 pianta / 4 mq)

PROFILO TERRENO ESISTENTE

~1.00

max 2.00 m

var.

1.50

min 1.00

DISPOSIZIONE ALTERNATA DEI TRAVERSI

INERBIMENTO

MEDIANTE IDROSEMINA

ASTONI DI SPECIE ARBUSTIVE

AD ELEVATA CAPACITÀ VEGETATIVA

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO

SCORTECCIATO Ø20-30cm

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

GHIAIO-TERROSO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

RINTERRO CON MATERIALE

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI DI

PICCOLA E MEDIA GRANDEZZA

PIETRA GRANITICA D>=100cm

15 cm

30 cm

D/2

D

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO

SCORTECCIATO Ø20cm

CHIODATURA

GIUNTURA AD INCASTRO

A SCORRIMENTO

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO

SCORTECCIATO Ø20-30cm

GIUNTURA AD INCASTRO A

SCORRIMENTO E CHIODATURA

PICCHETTO DI CHIODATURA CON TONDINO Ø14mm

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA INSERITO

MEDIANTE BATTITURA MANUALE  CON MAZZA,

PREVIA PERFORATURA CON TRAPANO Ø12mm

FISSAGGIO PROVVISORIO MEDIANTE

CAMBRA O ZANCA IN FERRO

INFISSIONE PALI ORTOGONALI

OPPORTUNAMENTE APPUNTITI

PREVIA TRIVELLATURA (MANUALE O

MONTATA SU TRATTRICE) CON

PUNTA DA 15-20 cm

FISSAGGIO PROVVISORIO MEDIANTE

CAMBRA O ZANCA IN FERRO

PICCHETTO DI CHIODATURA CON TONDINO Ø14mm

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA INSERITO

MEDIANTE BATTITURA MANUALE  CON MAZZA,

PREVIA PERFORATURA CON TRAPANO Ø12mm

MASSI CICLOPICI SQUADRATI

 DIMENSIONE MINIMA 0.80 m INTASATI IN CLS

2.00

0.50

30°

0.80

INERBIMENTO MEDIANTE

IDROSEMINA

TERRENO DI COLTIVO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

RINFOLTIMENTO CON ALBERI E ARBUSTI

AUTOCTONI DI PICCOLA E MEDIA GRANDEZZA

DISPOSTI IN MANIERA NON REGOLARE

(1 pianta / 4 mq)

1.00

0.80

PROTEZIONE DEL FONDO IN

MASSI SCIOLTI

DIMENSIONE MINIMA 0.80 m

D.G.R. N. XI/4123 DEL  21/12/2020
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO

DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO
TRA VIA MILANO SP133 (BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)

CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AGO 2021

VGA_3005/1

indicata

TRATTO A MONTE DELLA SP 233

SEZIONI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PALIFICATA SEMPLICE

SEZIONE TIPOLOGICA

SCALA 1:50

PROTEZIONE IN MASSI

SCALA 1:50

PROSPETTO

SCALA 1:25

DETTAGLIO FISSAGGIO

SCALA 1:25

DETTAGLIO GIUNZIONE

SCALA 1:25

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- OPERAZIONI PRELIMINARI CON SFALCIO E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEL GEOTESSILE ESISTENTE

- SCEGLIERE TRONCHI CON DIAMETRO OMOGENEO Ø20-30cm

- TAGLIARE LE EVENTUALI PARTI SPORGENTI DEI CHIODI MEDIANTE SMERIGLIATRICE ANGOLARE E MOLA DA TAGLIO FERRO

- ASSICURARE IL CONTATTO TRA TRONCHI TRASVERSALI ED IL SOVRASTANTE ORDINE DI TRONCHI LONGITUDINALI

- E' VIETATA LA SOVRAPPOSIZIONE DI TRONCHI TRASVERSALI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTURE DI TRONCHI LONGITUDINALI E VICEVERSA

- MATERIALE VEGETALE VIVO DI LUNGHEZZA TALE DA CONSENTIRE IL CONTATTO CON IL SUBSTRATO

- RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE E POSA ASTONI VEGETALI VIVI IN PROGRESSIONE ALLA STRUTTURA IN LEGNO

- ESEGUIRE L'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO VEGETATIVO

- GLI ASTONI DOVRANNO SPORGERE PER CIRCA 10-30 cm E ARRIVARE NELLA PARTE POSTERIORE FINO AL TERRENO IN POSTO

ARBUSTI ZONA SUPERIORE SPONDA

· Cappello del prete (Euonymus europaeus)

· Sambuco (Sambucus nigra)

· Sanguinello (Cornus sanguinea)

· Biancospino (Crataegus monogyna)

· Pallone di maggio (Viburnum opulus)

· Crespino (Berberis vulgaris)

· Prugnolo (Prunus spinosa)

· Rosa selvatica (Rosa canina)

· Ligustro (Ligustrum vulgare)

ASTONI DI SALICE

· Salice rosso (Salix purpurea)

· Salix nigricans

· Salix triandra

· Salix viminalis

· Salice cinereo (Salix cinerea)

TABELLA ESSENZE

Astoni e arbusti in egual proporzione tra le essenze di seguito riportate
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