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SISTEMAZIONE FONDO E SPONDA FIUME LAMBRO
CON MASSI CICLOPICI (0.7mc)

AREA 1:
F. ALVEO E PROTEZIONE SPALLA
mq 10.81

AREA 4:
F. ALVEO E RIEMPIMENTO BUCA AREA3:
mq 59.01 PROTEZIONE SPONDA
INTASATA IN CLS 30% VOL
PORZIONE DI mq 10,81

INTASATA IN CLS 309

EST TICIN
L E
CONSORZIO DI BONIFICA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
MANUFATIO DI SCARICO
DEL CANALE VILLORESI NEL FIUME LAMBRO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

PLANIMETRIA T 02
PROTEZIONE MANUFATTO DI SCARICO .
CON MASSI CICLOPIC]
1:100
DIRETTORE DELL'AREA TECNICA GRUPPO DI LAVORO
ING. STEFANO BURCHIELLI ING. PIETRO RANDAZZO
GEOM. DANIELE DONNINELLI
PROGETTISTA
ING. STEFANO BURCHIELLI
ING. MARCO TRESOLDI
o NOVEMBRE 2023
EST TICINO VILLORESI
NOME FILE:
Consorzio di Bonifica
AREA TECNICA - SETTORE PROGETTI RETE CONSORTILE E IMMOBILI CODICE PROGETS
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano 2020-19
www.etvilloresi.it - tel 02/48561301 - fax 02/48013031 - e-mail: info@etvilloresi.it | REPATO CONTROLLATO APPROVATO

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
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