Manufatto di attraversamento
oggetto di rimozione prima della
consegna dei lavori
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Sponda naturale
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SEZIONE S2 - STATO DI FATTO

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali invase

da rovi, arbusti e piante arboree e triturazione del
materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori dalla

competenza idraulica.
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Abbattimento selettivo eseguito a mano e con

Muratura in c.a.

Posa biostuoia antierosiva
in fibre naturali

Posa geotessuto con funzione
di strato di separazione, filtro e
rinforzo del terreno

Formazione scogliera in massi in
pietra intasati in cls (lungh. m 10)
per consolidamento delle sponde
del torrente

Muratura in c.a.
esistente

Posa biostuoia antierosiva
in fibre naturali

Posa geotessuto con funzione

di strato di separazione, filtro e
rinforzo del terreno

Formazione selciato in massi
in pietra per raccordo fra le

Posa biostuoia antierosiva
in fibre naturali
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mezzo meccanico di alberature vegetate in alveo e
sulle sponde pregiudicanti I'officiosita idraulica del
corso d'acqua e la stabilita delle sponde.
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SEZIONE S3 - STATO DI FATTO
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SEZIONE S1 - STATO DI PROGETTO

Formazione scogliere in massi in
pietra per consolidamento delle
sponde del torrente

Posa biostuoia antierosiva
in fibre naturali
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PIANTA TRATTO 1
STATO DI FATTO

TRATTO DI SCOGLIERA IN MASSI IN PIETRA ESISTENTE

Sponda destra
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PIANTA TRATTO 1
STATO DI PROGETTO

TRATTI DI SCOGLIERA IN MASSI IN PIETRA IN PROGETTO

Sponda destra: m 10 scogliera in massi in pietra intasati in cls
+ m 25 scogliera in massi in pietra (totale m 35)

Sponda sinistra: m 10 scogliera in massi in pietra intasati in cls + m 35 scogliera in massi in pietra
+ m 10 scogliera in massi in pietra intasati in cls (totale m 55)

INDIVIDUAZIONE PUNTI DI SEZIONE
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TRATTI OGGETTO DI INTERVENTO

- TRATTO 1 Lunghezza complessiva m 55

- TRATTO 2 Lunghezza complessiva m 450
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OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
TORRENTE PUDIGA (ZONA VIA BARANZATE 89/11)
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE,

IN COMUNE DI NOVATE MILANESE

CUP: C68H22001110002

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TIPOLOGICHE

PIANTE

MODALITA' ESECUTIVE RACCORDI SCOGLIERE

Particolare attenzione deve essere rivolta all'esecuzione dei raccordi delle
scogliere in progetto con i muri esistenti.

Le scogliere dovranno essere posate seguendo un'andamento curvilineo,
utilizzando i massi migliori per forma e dimensione (questa attivita e compensata
nel computo metrico estimativo in una voce con prezzo specifico).

Completano le lavorazioni la posa, a tergo dei massi, di un manto in geo-tessuto
con formazione strato di separazione e rinforzo del terreno e l'intasamento dei
massi con calcestruzzo.

La struttura e ultimata con la posa sul fondo alveo di un selciatone in massi, con
funzione di raccordo strutturale delle due scogliere.

PIANTE E SEZIONI TIPOLOGICHE

TAVOLA
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